PATRZ KARTA - PFDM-125/4/01
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Abbildung dhnlich

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy

Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu

Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu

Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy

Robocza temperatura otoczenia min.

Robocza temperatura otoczenia maks.

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

-~ | Wylacznik réznicowopradowy (4-bieg)

PFDM-125/4/01

In A 125
Puid w 0
Pyid w 336
Pus w 0
Pre w 0
°¢ -25
86 60

E.-T°N

Powering Business Worldwide

0d temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prad staty zmniejsza sig 0 2,2% na

kazdy 1°C.

Wytaczniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wytacznik roznicowopradowy (EC000003)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Wytacznik roznicowopradowy / Wytacznik réznicowopradowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])

Liczba biegunéw

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy
Znamionowy prad réznicowy

Napigcie znamionowe izolacji Ui

Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uimp

Sposob montazu

Czutosé

Ochrona selektywna

Wyzwalanie krétkozwtoczne

Wytrzymato$¢ zwarciowa (lcw)

Odporno$¢ na udar pradowy

Czestotliwo$é

Mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia

Z blokada

Stopieri ochrony (IP)

Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutow
Gteboko$¢ whudowania

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
Stopiefi zanieczyszczenia

Przekroj przytaczanego przewodu wielozytowego

Przekréj przytaczanego przewodu jednodrutowego
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