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Miernik pradu uptywno$ciowego

4-biegunowe

Aparaty taczeniowe do zastosowan w przemysle i budynkach funkcjonalnych
100

10

zregulacja: 0,03/0,1/0,3/0,5/1

opo6znienie krétkotrwate, ustawiane
z wylaczaniem selektywnym, z regulacja
bez opdznienia, z regulacja

PDIM

wrazliwy na prad przemienny/impulsowy

35N T _OFF/Reset

Ml

N

DIN/EN 62020

zgodnie z nadrukiem

100

unverzogert

10 ms verzdgert

40 ms verzdgert - selektiv

230/400, 50/60 Hz
240/415, 50/60 Hz

wrazliwy na prad przemienny/impulsowy
440

10

100
63
10A/240 V~

1:30- 50 % Iap
2:>50 % lan

z 4000
220000

45

80

70 (4JC)

szybkoztacze szyny z 2 potozeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
1P40, IP54 (z obudowa chroniaca przed wilgocia)

Twin-purpose terminals
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ochrona zaciskow

Przekroj zacisku (1,2, 3,4,5,6,N, N)
przewéd pojedynczy
wielozytowy

Przekroj zacisku stykow

Grubo$¢ materiatu szyn

dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
dopuszczalna temperatura sktadowania wzgl. transportu
Wytrzymato$¢ klimatyczna

Robocza temperatura otoczenia min.

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In

Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu Pyid
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys
Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pye

Robocza temperatura otoczenia min.

Robocza temperatura otoczenia maks.

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i czesci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy

10.3 Stopier ochrony powtok

10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petzajacych

10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia

10.8 Przytacza przewoddéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wytaczniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wytacznik roznicowopradowy (EC000003)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Wytacznik roznicowopradowy / Wytacznik réznicowopradowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])

Liczba biegunéw

Napigcie znamionowe
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mm

mm

mm
mm
°C
°C

°C

ochrona przed dotykiem palca i dtoni, DGUV VS3, EN 50274

15-35

2x16

025-15

08-2

-25 to +40

-35 - +60

25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
-25

100
0
18.8
0

0
-25
60

0d temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prad staty zmniejsza sig 0 1,2% na

kazdy 1°C.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow faczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatéw taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).
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Prad znamionowy

Znamionowy prad réznicowy
Napigcie znamionowe izolacji Ui

Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uimp

Sposdb montazu

Czutosé

Ochrona selektywna

Wyzwalanie krétkozwtoczne
Wytrzymato$¢ zwarciowa (lcw)

Odporno$é na udar pradowy

Czestotliwosé

Mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia

Z blokada

Stopieni ochrony (IP)

Szeroko$¢ wyrazona liczba modutow

Gteboko$¢ whudowania

Temperatura otoczenia w warunkach pracy

Stopiefi zanieczyszczenia

Przekréj przytaczanego przewodu wielozytowego

Przekroj przytaczanego przewodu jednodrutowego

Wymiary

70
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Pozostate informacje o produkcie (tacza)
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Product overview (Web)
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0
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Szyna DIN
AC
Tak
Tak
10
0.25
60 Hz
Tak
Tak
1P20

60
-25 - 40

15-16
15-35

http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/CircuitProtection/DigitalCircuitBreakers/index.htm
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