PATRZ KARTA - PFIM-100/4/03-U

Przetacznik Fl, 100A 4bieg., 300mA, typ U

Typ PFIM-100/4/03-U
Catalog No. 290222
Abbildung dhnlich
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Bieguny
Aplikacja
Prad znamionowy In
Znamionowa odporno$¢ na zwarcia len
Znamionowy prad réznicowy IAN
Typ
Wyzwolenie
Asortyment
czuto$é
Dopuszczalny prad impulsowy
Dane Techniczne
elektryczny
Normy i przepisy
znamionowe napigcie pracy Ue
Ue

znamionowe napigcie pracy Ue
czestotliwo$¢ znamionowa f
Warto$¢ graniczna napigcia roboczego

Obwad testowy

czuto$é
Znamionowe napigcie izolacji U;
Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp
Znamionowa odporno$¢ na zwarcia len
Znamionowa zdolno$¢ zataczania i wytaczania / Znamionowa réznicowa zdolno$¢ I,/ lam

zataczania i wylaczania
trwato$¢

elektryczny Eksploatacja
mechaniczny

Referencje

Eksploatacja

Dodatkowy przetacznik do pézniejszego zamontowania

Styk sygnatu zadziatania do pdzniejszego zamontowania
Urzadzenie zdalnego sterowania i automatycznego przetaczania
Kompaktowa obudowa

Pokrywa uszczelniajaca

mechaniczny

Wymiary montazowe zatyczki
Wymiar gniazdka urzadzenia
Szeroko$¢ montazowa
Montaz

Stopien ochrony

Zaciski gora i dot

ochrona zaciskéw

Przekroj zacisku

11.12.2019

kA

VAC
VAC
Hz

VAC

kV
kA

mm
mm

mm

Eaton 290222 ED2019 V63.0 PL

E.T°N

Powering Business Worldwide

Wytacznik réznicowopradowy
4-biegunowe

Whytacznik réznicowopradowy - moze wspotpracowac z przemiennikami
czestotliwosci

100

10

03

Oznaczenia typow U

z wylaczaniem selektywnym

PFIM

wrazliwe na prad impulsowy — wspétpracujace z przemiennikami czestotliwo$ci

odporny na przepigcia 5 kA

IEC/EN 61008

230/400

50

196 - 456

wrazliwe na prad impulsowy — wspétpracujace z przemiennikami czestotliwo$ci
440

4

10

1000

2 4000
= 20000

Z-HK 248432

Z-NHK 248434
Z-FW/LP 248296
KLV-TC-4 276241
Z-RC/AK-4MU 101062

45

80

70 (4JC)

szybkoztacze szyny z 2 potozeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
1P40, IP54 (z obudowa chroniaca przed wilgocia)

Open mouthed/lift terminals

DGUV VS3, EN 50274

1/3



przewod pojedynczy mm? 15-35

wielozytowy mm? 2x16
Grubo$¢ materiatu szyn mm 08-2
dopuszczalna temperatura sktadowania wzgl. transportu °C -35- +60
Wytrzymato$¢ klimatyczna 25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Grubo$¢ materiatu szyn mm

Grubo$¢ materiatu mm 08-2
Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 100

Strata mocy na bhiegun, w zaleznosci od pradu Pyid w 0

Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid W 18.8

Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys w 0

Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pve W 0

Robocza temperatura otoczenia min. °C -25

Robocza temperatura otoczenia maks. °C 60

0d temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prad staty zmniejsza sig 0 1,2% na
kazdy 1°C.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopieni ochrony powtfok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw pefzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Wtasciwosci izolacji

10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.10 Nagrzanie Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

10.11 Odporno$¢ na zwarcia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

10.13 Dziatanie mechaniczne Spetnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Wytaczniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wytacznik réznicowopradowy (EC000003)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Wytacznik réznicowopradowy / Wytacznik réznicowopradowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])

Liczba biegunéw 4

Napigcie znamionowe Vv 400
Prad znamionowy A 100
Znamionowy prad réznicowy mA 300
Napigcie znamionowe izolacji Ui v 440
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Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uimp

Sposob montazu

Czutos¢

Ochrona selektywna

Wyzwalanie krétkozwtoczne

Whytrzymato$¢ zwarciowa (lcw)

Odporno$¢ na udar pradowy

Czestotliwos¢

Mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia

Z blokada

Stopien ochrony (IP)

Szeroko$¢ wyrazona liczba modutéw
Gteboko$¢ wbudowania

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
Stopien zanieczyszczenia

Przekroj przytaczanego przewodu wielozytowego

Przekroj przytaczanego przewodu jednodrutowego
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