PATRZ KARTA - DILER-31-G-EA(24VDC)

Stycznik pomocn. miniaturowy,3Z/1R,sterowanie 24VDC E : I o N

Typ DILER-31-G-EA(24VDC) Powering Business Worldwide™

Catalog No. 189976

Program dostaw

Asortyment Mate styczniki DILER
Aplikacja stycznik pomocniczy
Opis ze stykami wymuszonymi

Sposob podtaczenia
Znamionowy prad pracy

konwencjonalny prad termiczny 1-biegunowy

Zaciski srubowe

otwarte
przy 50 °C lth =le A 10
AC-15
220V 230V 240V lg A 6
380V 400V 415V lg A 3
Wyposazenie w styki
Z = Zestyk zwierny 3 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne 1zr
Diagram taczenia
Parametr/wersja kombinacji
Parametr 31E
Stosowane do ...DILE
Napigcie uruchamiania 24V DC
Rodzaj pradu AC/DC Praca DC
Wskazowki Elementy taczeniowe zgodne z EN 50011.
Nazwa przytacza cewki zgodnie z EN 50005.
Whudowana kombinacja rezystoréw diodowych
Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Trwato$¢, mechaniczna
z uruchamianiem DC cykle faczenia , 108 20
maksymalna czestotliwo$¢ zataczania cykle 9000

faczenia/godz.

Wytrzymato$¢ klimatyczna Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78

Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Temperatura otoczenia

otwarte °C -25 - +50

zabudowany °C -25-40
Pozycja zabudowy

Potozenie montazowe dowolna, poza pionowa z zaciskami A1/A2 na dole

Potozenie montazowe
Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)

Udar pétsinus 10 ms

Modut podstawowy z elementem pomocniczym g
Zwierny g 10
Rozwierny g 8
Stopien ochrony 1P20
Zabezpieczenie przed dotknigciem w wypadku pionowego dotknigcia od przodu zabezpieczenie przed dotknigciem palcem
(EN 50274)
Wysoko$¢ ustawienia m maks. 2000 m
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Cigzar
z uruchamianiem DC
Przekréj doprowadzen
Zaciski Srubowe

przewod pojedynczy
Linka z tulejka

Drut lub linka

Odcinek przewodu bez izolacji
Sruba przytaczeniowa

Srubokret pozidriv

Srubokret do $rub o thie rowkowym

maks. moment dokrecenia
Styki

Wymuszone prowadzenie elementow taczeniowych zgodnie z ZH 1/457, wtacznie
z modutem wytgcznika pomocniczego

Odporno$¢ na udar napigciowy
Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Bezpieczne odtaczanie zgodnie z EN 61140
miedzy cewka a zestykami pomocniczymi
migdzy zestykami pomocniczymi
Znamionowy prad pracy
konwencjonalny prad termiczny 1-biegunowy
otwarte
przy 50 °C
AC-15
220V 230V 240V
380V 400V 415V
500V
DC

Wskazéwka

DCL/R=15ms
Tory pradowe w szeregu:
1
2
3
3

Niezawodno$¢ zestyku

Odporno$é na zwarcia bez zgrzania
maks. organ ochrony przeciazeniowej
220V 230V 240V
380V 400V 415V
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy
500V
500V
Straty ciepta przy obciazeniu Iy,
z uruchamianiem DC

Napedy elektromagnetyczny
Tolerancja napigciowa

z uruchamianiem DC
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kg
mm?
mm?
mm?
AWG
mm
Wielkos$é
mm
Nm
Uimp VAC
U; VAC
Ue VAC
VAC
VAC
A
lth =le A
le A
lg A
le A
A
24V A
60V A
110V A
220V A
Czestotliwosé A
btedu
PKZMO0
PKZMO0
A gG/gL
A flink

0211

1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5)

1x(0,75-1,5)
2x(0,75-1,5)

18-14
1x(18-14)
2x(18-14)

8
M3,5
2

0.8x5.5
1x6

tak

6000
/3
690
600

300
300

Warunki wtaczania i wytaczania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z
danymi.

25
25
1.5
0.5

<10 < btad na 100 min taczen
(przy Ug = 24 V DC, Upyin = 17 V, I pin = 5.4 mA)
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Wskazéwka

Napiecie przyciggania
przy 24 V; bez modutu wytacznika pomocniczego (40°C)
Pobér mocy
Praca DC

z uruchamianiem DC

Czas zataczenia
Czasy przetaczania przy 100% Us (warto$ci orientacyjne)
Czas zwarcia uruchamiany DC

Czas rozwarcia w pracy DC zestyku zwartego

Praca DC z czasem zwarcia modutu wytacznika pomocniczego maks.

Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczy
Pilot Duty
z uruchamianiem AC
z uruchamianiem DC
General Use
AC
AC
DC
DC

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
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Przycigganie x Ug

Przycigganie W
= trzymanie
% ED
ms
ms
ms
\
A
\
A
Ih A
Puig w
Pyid w
Pys w
Pve w
°C
°C
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Samo napigcie state, tréjfazowy prostownik mostkowy lub prostownik mostkowy

petnookresowy z wygtadzonym przeptywem pradu
0.85-1.3
07-13

100

26 -35
15-25
70

A600
P300

600

250
0.5

0.4

2.3

-25
50

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatéw taczeniowych.
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10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac
wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Stycznik (niskie napigcia) / Stycznik pomocniczy, przekaznik (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])

Rated control supply voltage Us at AC 50HZ

Rated control supply voltage Us at AC 60HZ

Rated control supply voltage Us at DC

Voltage type for actuating

Rated operation current le, 400 V

Connection type auxiliary circuit

Sposdb montazu

Ztacze (interfejs)

Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych

Liczba stykéw pomocniczych zwiernych

Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading
Liczba stykéw pomocniczych przetacznych

Ze wskaznikiem LED

Obstuga reczna

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Specially designed for North America

Krzywe charakterystyki

1: Uktad ochronny
2: Moduty wytacznika pomocniczego

Trwato$¢ aparatu (cykle taczenia)
le = znamionowy prad pracy

Wymiary

DILER-...
DILER-...-G(-C)

DILER-...(-C) + ...DILE(-C)
DILER-...-G(-C) + ...DILE(-C)

2DILE-... + MVDILE + ...DILE
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

2DILE-... + MVDILE
2DILE-...-G + MVDILE

Pozostate informacje o produkcie (tacza)
1L034040ZU maty stycznik

Potaczenie Srubowe
DIN-rail/screw

Nie

1

3

0

0

0

Nie

Nie

IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
E29184

NKCR

012528

3211-03

UL listed, CSA certified

No

1L034040ZU maty stycznik https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA _INSTRUCTIONS/IL034040ZU2021_09.pdf
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