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Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy Iy A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid W
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czg$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopien ochrony powtfok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potgczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modufowa lub do montazu powierzchniowego (EG000062) / Przekaznik instalacyjny (EC001652)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Modutowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przekaznik instalacyjny, przekaZznik sterujacy
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Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.
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wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Funkcja Mechaniczny
Spos6b montazu Szyna DIN
Szeroko$¢ wyrazona liczba modutéw 1

Gteboko$¢ whudowania mm 60

Liczba stykéw zwiernych 2

Liczba stykéw rozwiernych 0

Liczba stykow przetacznych 0
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Napigcie sterowania 1 Vv
Rodzaj napigcia sterowania 1

Czestotliwo$¢ napigcia sterowania 1 Hz
Napigcie sterowania 2 Vv
Rodzaj napigcia sterowania 2

Czestotliwo$¢ napigcia sterowania 2 Hz
Prad znamionowy A
Zakres napigcia zasilajacego Vv
Rodzaj napigcia zasilajacego

Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla zaréwek w
Maksymalna zdolno$¢ faczeniowa dla $wietlowek VA
Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla $wietlowek (kompensacja DUO) VA
Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa dla $wietlowek (z kompensacja rownolegta) VA
Maksymalny prad zataczania (cos ¢ = 0,6) A
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