PATRZ KARTA - NZMH2-4-A300

tacznik mocy, 4b, 300A
Typ NZMH2-4-A300
Catalog No. 107588
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Funkcja ochrony
Norma/Dopuszczenie
Technika montazowa
Technika rozwarcia
Wielko$¢ gabarytowa

Opis

Liczba biegunéw
Standardowo w zestawie
Zdolnosé taczeniowa

400/415 V 50 Hz leu

Prad znamionowy = znamionowy prad staty

Prad znamionowy = Znamionowy prad staty Ih=1y

Przewéd N

Zakres nastawczy

Wyzwalacz przeciazeniowy

L

Przewdd zewnetrzny

s

Wyzwalacz zwarciowy
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Wyzwalacz zwarciowy lim

[15]

Dane Techniczne
Dane ogdlne

Normy i przepisy

Zabhezpieczenie przed dotknigciem

Whytrzymato$¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
Temperatura otoczenia przy sktadowaniu
Praca

Whytrzymato$¢ udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru pétsinus 10 ms)
wedtug IEC 60068-2-27

Bezpieczne odtaczanie zgodnie z EN 61140

miedzy zestykami pomocniczymi a torami pradéw gtéwnych
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wyfacznik napradowy
Ochrona instalaciji i kabli

IEC

Montaz staty

Wyzwalacz termomagnetyczny
NZM2

Warto$¢ nastawy w przewodzie zerowym odbywa sig synchronicznie do warto$ci
nastawy Ir przewodu zewnetrznego.

4-biegunowe

podtaczenia na $rube
150

300
100

240 - 300

240 - 300

2000 - 2500

IEC/EN 60947
zabezpieczenie przed dotknigciem palcem zgodnie z VDE 0106 czg$¢ 100

Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg |IEC 60068-2-30

-40-+70
-25-+10
20 (half-sinusoidal shock 20 ms)

500
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migdzy zestykami pomocniczymi VAC 300

Cigzar kg 35
Pozycja zabudowy Vertical and 90° in all directions
== With XFI earth-fault release:
. - NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and
"A,\%ﬁ 50 90° in all directions
L'@'(. with plug-in unit
90— Ly - NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90°
= -90° right/left
9 with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3,
NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all
directions
Kierunek zasilania energia dowolne, zgodne z wymaganiami
stopien ochrony
Aparat In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)

Obudowa With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66

Zaciski Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00

Pozostate dane techniczne (katalog przegladowy) Temperatureinfluss, Derating
tacznik mocy
Prad znamionowy = Znamionowy prad staty Ih=1y A 300
Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp
Gtéwne tory pradowe Vv 8000
Obwéd pomocniczy Y 6000
Znamionowe napigcie pracy Ug VAC 690
Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia /3
Znamionowe napigcie izolacji U; v 1000
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach Vv =690
Zdolnos¢ taczeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolno$¢ wtaczania lem
240V lem kA 330
400/415V lem kA 330
440 V 50/60 Hz lem kA 286
525 V 50/60 Hz lem kA 105
690 V 50/60 Hz lem kA 40
Zdolno$¢ taczeniowa dla obliczeniowego pradu zwarciowego I¢, len
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejno$¢ przetaczania 0-t-CO leu kA
240V 50/60 Hz ley kA 150
400/415 V 50/60 Hz leu kA 150
440 V 50/60 Hz leu kA 130
525V 50/60 Hz leu kA 12
690 V 50/60 Hz leu kA 12
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejno$¢ przetaczania 0-t-CO-t-CO les kA
240V 50/60 Hz les kA 150
400/415 V 50/60 Hz les kA 150
440 V 50/60 Hz les kA 130
525V 50/60 Hz les kA 3
690 V 50/60 Hz les kA 3

Maksymalne zabezpieczenie wstepne, gdy spodziewany prad zwarciowy w miejscu
montazu przekracza zdolno$¢ faczeniowa tacznika mocy.

Pomiarowa wytrzymato$¢ na prad zwarciowy

t=03s lew KA 19
t=1s low kA 19

Kategoria uzytkowa zgodnie z norma IEC/EN 60947-2 A

Lifespan, mechanical(of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release) Cykle taczenia 20000
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Trwato$¢, elektryczna
AC-1
400 V 50/60 Hz
415V 50/60 Hz
690 V 50/60 Hz
AC--3
400 V 50/60 Hz
415V 50/60 Hz
690 V 50/60 Hz
max. czestotliwos$¢ zataczania
Catkowity czas wytaczenia w przypadku zwarcia

Przekroéj doprowadzen

Standardowo w zestawie

Optional accessories

Przewéd okragty Cu
zacisk skrzynkowy

przewdd pojedynczy
wielozytowy

Zaciski tunelowe
przewdd pojedynczy
wielozytowy

1-hole

Podtaczenie na $rube i przytacze po stronie tylnej
bezposrednio przy taczniku sterowniczym

przewdd pojedynczy
wielozytowy

Przewéd okrezny Al
Zacisk tunelowy
przewdd pojedynczy
wielozytowy
wielozytowy
Podtaczenie na $rube i przytacze po stronie tylnej
bezposrednio przy taczniku sterowniczym

Solid
Stranded

Tasma Cu (liczba lamel x szeroko$¢ x grubos¢é lamel)

zacisk skrzynkowy

Podtaczenie na $rube i przytacze po stronie tylnej
Ta$ma Cu, perforowana
Tasma Cu, perforowana
Szyna miedziana (szeroko$¢ x grubosc)
Podtaczenie na $rube i przytacze po stronie tylnej
Podtaczenie na $rube

bezposrednio przy faczniku sterowniczym

Przewody sterujace

22.12.2019

Cykle taczenia
Cykle taczenia

Cykle taczenia

Cykle taczenia
Cykle taczenia

Cykle taczenia

min.

max.

min.
max.

mm

min.

max.

S/h

ms

mm

mm

mm

mm

I'T]I'T]2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

10000
10000
7500

6500
6500
5000
120

<10

podtaczenia na $rube

Box terminal
Tunnel terminal
connection on rear

1x(10-16)
2x(6-16)

1x(25-185)
2x(25-70)

1x16

1x(25-185)

1x(10-16)
2x(6-16)

1x(25-185)
2x(25-70)

1x16

1x(25-185)

1x(10-16)
2x(10-16)

1x(25 - 50)
2x (25 - 50)

2x9x0.8

10x16x0.8
(2x) 8x 15.5x 0,8

2x16x0.8

10x24x0.8

M8

16x5
24x8
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Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopien ochrony powtfok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potgczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

mm?
I A
Pyid w

°C

°C

1x(0.75 - 2.5)
2x(0.75- 1.5)

300
83.7
-25

70

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy
sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odnos$nie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Wytacznik do transformatoréw, generatoréw i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Wytacznik mocy, odtacznik mocy (niskie napigcia) / Wytacznik zabezpieczajacy transformatory, generatory i

urzadzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Znamionowy prad ciagty lu

Zakres napigcia znamionowego

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz
Zakres nastawy wyzwalacza przeciazeniowego

Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwtocznego
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego

Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Rodzaj podtaczenia stykéw gtéwnych

Budowa urzadzenia

Do montazu na szynie TH

Opcjonalny montaz na szynie DIN TH

Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych

Liczba stykéw pomocniczych zwiernych

Liczba stykéw pomocniczych przetacznych

Ze wskaznikiem wyfaczenia

22.12.2019
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300
690 - 690
150
240 - 300

Potaczenie $rubowe
Urzadzenie mocowane na state
Nie

Tak

0

0

0

Nie
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Z wyzwalaczem podnapigciowym Nie

Liczba biegunéw 4
Umiejscowienie przytaczy obwodéw gtéwnych Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego Dzwignia

W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Whbudowany naped silnikowy Nie

Opcjonalny naped silnikowy Tak

Stopieni ochrony (IP) 1P20

Krzywe charakterystyki
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Let-through current
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NZMH2(-4}-A(M,VE,ME}15...300, NS2...-NA
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Let-through energy
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NZMH2(-4)-A(M,VE,ME)
15...300, NS2...-NA
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Wymiary

135
145
184

(1 Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
(2 Minimum clearance to adjacent parts
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Pozostate informacje o produkcie (tacza)

Temperatureinfluss, Derating

Program do charakterystyk CurveSelect

additional technical information for NZM power switch

22.12.2019
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http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/CharacteristicsProgram/

index.htm

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/nzm_technic_de_en.pdf

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 12/2019 by Eaton Industries GmbH
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