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Program dostaw
Asortyment
Funkcja podstawowa

Funkcja

Napigcie nadzorujace w kazdej fazie

Nadzér

Diagram taczenia

Napigcie zasilajace

Szeroko$¢

Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy

Trwato$¢, mechaniczna

Wytrzymato$¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
Praca

Robocza temperatura otoczenia min.

Robocza temperatura otoczenia maks.

Przechowywanie
Potozenie montazowe
Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna
stopien ochrony
Zaciski
Obudowa
Przekréj doprowadzen

przewod pojedynczy
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Uy VAC

mm

cykle faczenia 108

°C
°C
°C
°C

mm

mm

Przekaznik pomiarowy i monitorujacy EMR
przekaznik kontroli zasilania faz
wielofunkcyjny

Zasilanie z obwodu pomiarowego

Opéznienie zadziatania / powrotu: brak = 0 lub z regulacja 0.1 - 30 sek.
Warto$ci progowe i asymetrii z mozliwoscia regulacji 2 - 25% warto$ci $redniej
napie¢ fazowych

Odpowiednie réwniez do sieci jednofazowych.

180 - 280 V AC, 50/60 Hz

Phase sequence (can be deactivated)
Brak fazy

Za wysokie napigcie

Za niskie napigcie

Asymetria

Przerwanie przewodu zerowego

L1
L2] [N
L3

| 16
15 18

&

| 26
25 M 28

IEC, UL, CSA, CCC, GL
30

Klimat wilgotny/ciepty, zmienny wg IEC 60068-2-30: cykl 24-godzinny, 55°C,
wilgotno$¢ wzgledna 93%, 96 godz.

-25

+60

-40-85

dowolne, zgodne z wymaganiami

Class 2

1P20
IP50

1x0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG)

Eaton 184770 ED2020 V65.0 PL 174



Linka z tulejka

Srubokret do $rub o thie rowkowym
moment dokrecenia

Zamocowanie

MTBF ($redni czas pracy migdzy awariami)
Styki

Odporno$¢ na udar napigciowy

Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Zasilanie

Napiecie zasilajgce

Tolerancja napigciowa

Pobér mocy

czestotliwo$¢ znamionowa

Czas zataczenia
Obwod czasowy

Czas opdZnienia zadziatania

Czas opdznienia opadania

Btad czasowy napigcia zasilajacego
Btad czasowy zakresu temperatur

Obwody pomiarowe

Czestotliwosc

Histereza

Czestotliwosé

Cykl pomiarowy

Btad temperatury

Btad napigcia zasilajacego
Wyswietlanie stanu
Napiecie zasilajace

Za wysokie napigcie

Za niskie napigcie

Sygnalizator statusu (LED)

Styki wyjsé przekaznikowych

Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad pracy

AC-12 przy 230V

AC-15 przy 230V

DC-12 przy 24V

DC-13 przy 24V
Trwatos¢, elektryczna (AC-12/230 V/4 A)

Trwato$¢, elektryczna

odporno$¢ na zwarcia

maks. bezpiecznik topikowy

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

ESD

Odporno$¢ na promieniowanie wys. czest.
Burst
Udar

Sterowane moca wys. czgst.
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mm

Nm
Uimp VAC

x Ug

VA

% ED

%/°C

Ue VAC
le A

A
A
A
A

cykle faczenia y 108

cykle taczenia , 105

flink/gL A

Wytadowanie kV
powietrzne/
stykowe

2x0.5-1.5(2x 18-16 AWG)

55x0.8
06-0.8
Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN IEC/EN 60715
382977 h

4000
/3

180 - 280 V AC, 50/60 Hz
0.85-1.1

3

50 - 60

100

0.2

Adjustable from 0.1 - 30
05

=0.06

50/60 + 10 %
0..5

50/60 + 10 %
maks. 50
=0.06

05

LED yellow
Dioda, czerwona: F1 wt.
Dioda, czerwona: F2 wt.

Swiatto z6tte ciagte: Zakres napigcia zasilajacego

Swiatto z6tte ciagte (R): Przekaznik pod napieciem

Swiatto z6tte pulsujace (R/T): Opdznienie czasu pracy

Swiatto czerwone ciagte (F1 i F2): Asymetria

Swiatto czerwone ciagte (F1): Za wysokie napigcie

Swiatto czerwone ciagte (F2): Za niskie napigcie

Czerwony: Swiatto F1 ciagte, F2 pulsujace: Brak fazy

Swiatto czerwone F1 ciagte i F2 pulsujace: Przewéd neutralny bez obudowy
Swiatto czerwone pulsujace (naprzemiennie F1i F2): Btad kolejno$ci faz

250

>0.1

IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-4-2 Level 3

IEC/EN 61000-4-3 Level 3
IEC/EN 61000-4-4 Level 3
IEC/EN 61000-4-5 Level 4
IEC/EN 61000-4-6 Level 3
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Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Robocza temperatura otoczenia min. °C
Robocza temperatura otoczenia maks. °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.9 Wtasciwosci izolacji

10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Przekazniki (EG000019) / Przekaznik kontroli faz (EC001441)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie nadzorujace (rozdzielnice niskonapigciowe) / Urzadzenie nadzoru fazy (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03

[AKF097014])
Rodzaj potaczenia elektrycznego

Z odfaczalnymi zaciskami

Znamionowe napigcie sterowania Us dla AC 50 Hz Vv
Znamionowe napigcie sterowania Us dla AC 60 Hz Vv
Znamionowe napigcie sterowania Us dla DC Vv

Rodzaj napigcia sterowania
Kontrola kolejno$ci faz

Detekcja zaniku fazy

Funkcja kontroli podnapigciowej
Funkcja kontroli nadnapigciowej

Kontrola asymetrii faz

Zakres pomiarowy napigcia Vv
Minimalna regulowana zwtoka czasowa przy podaniu zasilania s
Maksymalna dozwolona zwtoka czasowa przy podaniu zasilania s
Minimalna regulowana zwtoka czasowa przy zaniku zasilania s
Maksymalna dozwolona zwfoka czasowa przy zaniku zasilania s

Liczba stykéw rozwiernych
Liczba stykéw zwiernych

Liczba stykow przetacznych

Szeroko$¢ mm
Wysokos$¢ mm
Gtebokos¢ mm

Aprobaty
Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Wymiary

r 102,4 mm (4,03')
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L 104,6 mm (4,19°)
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60

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Potaczenie $rubowe
Nie

180 - 280
180 - 280
0-0

AC

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

180 - 280
0.1

30

0.1

30

225
85.6
104.6

IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
E29184

NKCR, NKCR7

UL report valid

3211-03

UL listed, certified by UL for use in Canada
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Assets (Links)

Declaration of Conformity
00003034

Instruction Leaflets
1L121007ZU2018_07

Pozostate informacje o produkcie (tacza)
I1L121007ZU Multifunction three-phase monitoring relays

1L121007ZU Multifunction three-phase
monitoring relays

1L121007ZU Multifunction three-phase
monitoring relays

Przekaznik kontrolu zasilania faz

06.03.2020

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA _INSTRUCTIONS/IL121007ZU.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL121007ZU2018_07.pdf

http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=11.36
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