PATRZ KARTA - PKZ-SOL30

Typ PKZ-SOL30
Catalog No. 120939
Alternate Catalog PKZ-SOL30
No.

Program dostaw

Asortyment

Grupa asortymentowa

Asortyment

Obszar zastosowania

Znamionowe napigcie pracy Ue

Klasa ochrony

liczba przewodoéw

Znamionowy prad pracy przy DC-21A le

dopuszczalny prad zwarciowy dla modutéw solarnych Isc

Zakres nastawczy

Wyzwalacz przeciazeniowy

=

Wyzwalacz przecigzeniowy max.
Wykonanie

Uwagi

Wytacznik ochronny wiazki, DC, 2b, 30A

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Aparaty taczeniowe do fotowoltaiki
wytacznik ochronny wiazki
wytacznik ochronny wiazki

Budynki uzytkowe
Otwarte powierzchnie

v 900
2
2-pin
A 30
A 15-22
A 30
otwarte

Akcesoria Strona
2 moduty wytacznika pomocniczego NHI-E —> 082882
3 wyzwalacze wzrostowe A-PKZ0 —> 073187
3 wyzwalacze podnapigciowe U-PKZ0 —> 073135
Dane Techniczne
Znamionowy prad pracy przy DC-21A le A 30
Bieguny 2-biegunowe
Znamionowe napigcie pracy Ue v 900
Wyzwolenie termiczne 1.05-13x g
Wyzwolenie elektromagnetyczne 6xlg
Normy i przepisy IEC/EN 60947-2
Certyfikat TUV
Whytrzymato$¢ klimatyczna Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
otwarte °C -25 - +60
Potozenie montazowe /.‘
D§ Q00 Do °§
s /
000 o e
Wymiary
Szeroko$¢ mm 58
Wysoko$¢ mm 93
Gtebokosé mm 76
Szyna DIN 35 mm
29.04.2020 Eaton 120939 ED2020 V67.0 PL

1/5



Cigzar
Przekréj doprowadzen
Linka z tulejka

Drut lub linka

Opor wewnetrzny

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odpornos$é na korozje

10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtadciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

kg

mm

AWG
mQ

0.32

1x(1-6)
2x(1-6)

18-14
7

30
2.1

6.3

-25
60

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegaé

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Wytacznik do transformatoréw, generatordw i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Wytacznik mocy, odtacznik mocy (niskie napigcia) / Wytacznik zabezpieczajacy transformatory, generatory i

urzadzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])

Znamionowy prad ciagty lu

Zakres napigcia znamionowego

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz
Zakres nastawy wyzwalacza przeciazeniowego

Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwtocznego

Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego

Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym

Rodzaj podtaczenia stykow gtéwnych

29.04.2020

A

kA

30
900 - 900

180 - 180
Nie

Pofaczenie srubowe
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Budowa urzadzenia

Do montazu na szynie TH

Opcjonalny montaz na szynie DIN TH
Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych
Liczba stykéw pomocniczych zwiernych
Liczba stykéw pomocniczych przetacznych
Ze wskaznikiem wytaczenia

Z wyzwalaczem podnapigciowym

Liczba biegunéw

Umiejscowienie przytaczy obwodow gtownych
Rodzaj elementu wykonawczego

W komplecie z zabezpieczeniem
Whbudowany naped silnikowy

Opcjonalny naped silnikowy

Stopien ochrony (IP)

Aprobaty

Specially designed for North America

Krzywe charakterystyki

Charakterystyki

29.04.2020
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Urzadzenie mocowane na stafe
Tak

Tak

0

0

0

Nie

Nie

2

Inne
Pokretto
Tak

Nie

Nie
1P00

No
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(1 min)
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Krzywa wyzwalania
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Wymiary
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Pozostate informacje o produkcie (tacza)
1L03402020Z P-S0OL20, P-SOL30, PKZ-SOL12...30
1L03402020Z P-SOL20, P-SOL30, PKZ-SOL12...30 ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL0340202022018_06.pdf

Motorstarter und , Special Purpose Ratings”  http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf
fiir den Nordamerikanischen Markt

Sammelschienenadapter fiir die rationelle http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver360de.pdf
Motorstartermontage - jetzt auch fiir
Nordamerika -

29.04.2020 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 04/2020 by Eaton Industries GmbH
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