PATRZ KARTA - M22-SOL-PVT45PMPI1020

Roztacznik pozarowy, PV, 20
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Wyposazenie w styki
R = Styki rozwierne
Stopien ochrony

Diagram taczenia

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Akcesoria

Whytacznik PV
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Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 6
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu Pyid w 0.1
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid W 0
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys w 0
Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pve W 0
Robocza temperatura otoczenia min. °C -25
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 70

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czesci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje

10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odpornosc¢ na napigcie udarowe

10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego
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Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

na zyczenie

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy ocenic¢ catg szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
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10.10 Nagrzanie Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

10.11 Odporno$¢ na zwarcia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow faczeniowych.

10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatéw taczeniowych.

10.13 Dziatanie mechaniczne Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Przetacznik obrotowy, kompletny (EC001029)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie sterujace, sygnalizacyjne / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])

Liczba stopni przetaczania 2

Rodzaj elementu wykonawczego Inne

Z pod$wietleniem Nie
Zawiera zrodto Swiatta Nie

Kolor przycisku Czerwony
Srednica otworu mm 225
Szeroko$¢ otworu mm 0
Wysoko$¢ otworu mm 0

Bez samopowrotu Tak

Z samopowrotem Nie
Stopieni ochrony (IP) 1P67/1P69K
Stopieri ochrony (NEMA) 4X
Zakres napigcia zasilajacego Vv 0-0
Liczba stykéw zwiernych 0

Liczba stykow rozwiernych 2

Liczba stykéw przetacznych 0

Rodzaj potaczenia elektrycznego
Z pier$cieniem czofowym
Materiat pier§cienia czotowego

Kolor pierscienia czotowego
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Potaczenie Srubowe
Tak
Tworzywo sztuczne

Inne
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Wymiary
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Pozostate informacje o produkcie (tacza)
1L04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

1L04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ- ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL0471600222018_10.pdf
Titan

1L04716003Z (AWA1160-1746) System RMQ-Titan

1L04716003Z (AWA1160-1746) System RMQ- ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/1L0471600322018_06.pdf
Titan
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