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No.

Abbildung dhnlich

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 0.25
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu Pyid w 263
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid w 79
Robocza temperatura otoczenia min. °C -5
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 50

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Wytacznik silnikowy (EC000074)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Wytacznik mocy, odtacznik mocy (niskie napigcia) / Wytacznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01
[AGZ529016])

Zakres nastawy wyzwalacza przeciazeniowego A 0.16-0.25

Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego A 2-26

Z zabezpieczeniem termicznym Tak

Czuto$¢ na zanik fazy Nie

Sposob wyzwalania Magnetyczny
Znamionowe napigcie pracy Vv 400 - 400
Znamionowy prad ciagty lu A 0.25

Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V kw 0

Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V kW 0.06

Rodzaj podtaczenia stykow gtéwnych Pofaczenie srubowe
Rodzaj elementu wykonawczego Dzwignia

Budowa urzadzenia Kompletne urzadzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym Nie

Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapigciowym Nie

Liczba biegunéw 3

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa lcu przy 400 V, AC kA 10

Stopieni ochrony (IP) 1P20

Wysoko$¢ mm 75

Szerokos¢ mm 54

Gtebokosé mm 80
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