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Program dostaw

Funkcja podstawowa

Bieguny

Rodzaj wyzwolenia

Aplikacja

Prad znamionowy

Znamionowa zdolno$¢ taczenia wedtug IEC/EN 60947-2

Asortyment

Dane Techniczne

elektryczny

Normy i przepisy

znamionowe napigcie pracy Ue
Ue

Znamionowa zdolno$¢ faczenia wedtug IEC/EN 60947-2

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In

Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu Pyid
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys
Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pve

Robocza temperatura otoczenia min.

Robocza temperatura otoczenia maks.

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wytaczniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wytacznik nadpradowy (EC000042)

kA

VAC
kA
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Powering Business Worldwide

wytacznik ochronny

3-biegunowe

D

Aparaty taczeniowe do zastosowan w przemysle i budynkach funkcjonalnych
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liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obcigzalnos$ci pradem 0 0,5%

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Wytacznik nadmiarowo-pradowy / Wytacznik nadmiarowo-pradowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])

Charakterystyka wyzwalania

Liczba biegunow (catkowita)

Liczba biegunéw

Prad znamionowy A
Napigcie znamionowe

Napigcie znamionowe izolacji Ui Vv
Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uimp kv
Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V kA
Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V kA
Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V kA
Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V kA
Rodzaj napigcia

Zakres czgstotliwos$ci Hz
Klasa ograniczenia energii

Do instalacji podtynkowych
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Jednoczesnie roztaczany biegun N

Kategoria przepigcia

Stopiefi zanieczyszczenia

Mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia

Szerokos$¢ wyrazona liczbg modutow

Gteboko$¢ whudowania mm

Stopien ochrony (IP)

Temperatura otoczenia w warunkach pracy °C
Przekroj przytaczanego przewodu wielozytowego mm?
Przekroj przytaczanego przewodu jednodrutowego mm?

Aprobaty

Nie

Tak

705
1P20
-25-75
1-25
1-25

Product Standards IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235;
CE marking
Pozostate informacje o produkcie (tacza)
Temperature dependency, derating https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/technical-data-tables/Derating table
FAZ.pdf
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