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Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 20
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu Pyid w 0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid W 3
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys w 0
Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pve W 0
Robocza temperatura otoczenia min. °C -40
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 60
0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Aparatura modufowa lub do montazu powierzchniowego (EG000062) / tacznik modutowy (EC001545)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Modutowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przetacznik wbudowany do szafek
(ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

Funkcja przetaczajaca Inne
Liczba stykéw zwiernych 0
Liczba stykéw rozwiernych 0
Liczba stykéw przetacznych 1
Liczba biegunow 0
Prad znamionowy A 20
Napigcie znamionowe v 690
Minimalne napigcie znamionowe Vv 440
Znamionowa zdolno$c¢ taczeniowa kA 0
Wytrzymato$¢ zwarciowa (lcw) kA 10
Rodzaj napigcia AC
Wymuszone otwarcie stykdw (zgodnie z DIN VDE 0113) Nie
Z lampka sygnalizacyjna Nie
Kolor klosza Inne
Zrédto $wiatta Inne
Trzonek Zrodta $wiatta Inne
Maksymalna moc Zrodta $wiatta w 0
Szeroko$¢ wyrazona liczba modutow 3
Gteboko$¢ whudowania mm 60
Stopieni ochrony (IP) 1P20
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