PATRZ KARTA - M22-K01D

Element stykowy, Zaciski Srubowe, Mocowanie do ptyty czotowej, 1 zrS, E A I ‘ N
24V3A,220V230V240V6 A L

Powering Business Worldwide

Typ M22-K0o1D
Catalog No. 262165
Alternate Catalog M22-K01DQ
No.
Program dostaw
Funkcja podstawowa — akcesoria Elementy stykowe
Spos6b podtaczenia Zaciski Srubowe
Zamocowanie Mocowanie do ptyty czotowej
Stopien ochrony 1P20
Podtaczanie do SmartWire-DT nie
Wyposazenie w styki
Wskazéwka @ L . .
= Pewnos$¢ dziatania dzigki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN
60947-5-1
O = styk z opdznieniem
S Yy P 1 er@
Droga elementu obstugowego i sita uruchamiajaca wg DIN EN
60947-5-1, K.5.4.1
Droga wymuszonego otwarcia mm 48
maksymalna droga mm 5.7
Sita minimalna dla wymuszonego otwarcia N 15
Diagram taczenia
| |
[ |

Diagram faczenia, skok w potaczeniu z napedem
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Diagram stykow

Rozmieszczenie

Rodzaj przytacza
Spos6b podtaczenia

Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy

Trwato$¢, mechaniczna cykle taczenia

Maksymalna czestotliwo$¢ zadziatan cykle
taczenia/godz.

Sita uruchamiajaca
Moment obrotowy uruchamiajacy (zaciski ze $ruba)
Stopiefi ochrony

Wytrzymato$¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
otwarte

Wytrzymato$¢ udarowa mechaniczna wedtug IEC 60068-2-27
czas trwania udaru 11 ms, pétsinus

Przekréj doprowadzen

przewéd pojedynczy

wielozytowy

Linka z tulejka
Styki
Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp
Znamionowe napigcie izolacji Ui

Kategoria przepigciowa / stopiefi zanieczyszczenia
Niezawodne taczenie

przy 24V DC/5 mA He

przy 5V DC/1 mA He

maks. zabezpieczenie przed zwarciem

x10°

NEt
Nm

°C

mm
mm
mm

mm

VAC

0 35 55
1 3 2
4 6 5
Zestyk pojedynczy

Zaciski Srubowe

IEC 60947-5-1
>5

3600

1A

5
=08
1P20

Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

-25-+70
>30

0,75-25
05-25

05-15

6000
500

/3

Czestotliwg§®7 (tzn 1 biad na 107 taczen)

btedu

Czestotliwgdty 106 (tzn. 1 blad na 5 x 10%taczen)

btedu

bez bezpiecznika topikowego Typ PKZM0-10/FAZ-B6/1
bezpiecznik topikowy gG/gL A 10
Zdolnosé taczeniowa
Znamionowy prad pracy le A
AC-15
115V lg A 6
220V 230V 240V le A 6
380V 400V 415V lg A 4
500V lg A 2
DC-13
24V le A 3
a2v lg A 1.7
60V le A 1.2
110V lg A 0.6
220V le A 03
Trwatos¢, elektryczna
AC-15
230V/05A Cykle taczenia 108 1.6
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230 V/1,0A

230 V/3,0 A
DC-13

12V/28A

Styk pomocniczy

Warunkowy prad zwarcia

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odpornos$é na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napigcia / Blok stykdw pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02

[AKN342013])

Liczba stykéw przetacznych

Liczba stykéw zwiernych

Liczba stykéw rozwiernych

Number of fault-signal switches

Rated operation current le at AC-15, 230 V
Rodzaj potaczenia elektrycznego

Model

06.01.2023

Cykle taczenia , 108

Cykle taczenia y 108

Cykle taczenia , 108

Ig kA
In A
Pyid w
Puid w
Pus w
Poe w
°C
°C

Eaton 262165 ED2022 V93.0 PL

1

0.7

12

0.1

-25
70

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy
sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegaé

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

0
6
Potaczenie Srubowe

Montaz od géry
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Sposob montazu Front fastening

Oprawka Brak

Aprobaty

Product Standards IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR

CSA File No. 012528

CSA Class No. 3211-03

North America Certification UL listed, CSA certified

Degree of Protection UL/CSA Type: -

Wymiary
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Przyciski z M22-(C)K...
Przyciski z M22-(C) LED...+ M22-XLED...

Pozostate informacje o produkcie (tacza)
1L04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

1L04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ- https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL0471600222021_07.pdf
Titan

Infoblatt zum DGUV Test Zeichen http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agbh-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf
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