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‘ Typ FRBM6-B16/3N/03-A
Catalog No. 170946
Alternate Catalog FRBMG6-B16/3N/03-A
No.
Abbildung dhnlich
Program dostaw
Funkcja podstawowa Zespolony wytgcznik réznicowopradowy FI/LS
Bieguny 3-biegunowe+N
Rodzaj wyzwolenia B
Aplikacja Aparaty taczeniowe do zastosowan w przemysle i budynkach funkcjonalnych
Prad znamionowy In A 16
Znamionowa zdolno$¢ faczenia wedtug IEC/EN 60947-2 leu kA 6
Znamionowa zdolno$¢ faczenia wedtug IEC/EN 61009 kA 6
Znamionowy prad réznicowy IAN A 03
Typ Oznaczenia typow A
Wyzwolenie S... jest
Asortyment FRBm6
czuto$é wrazliwy na prad impulsowy
Dopuszczalny prad impulsowy warunkowo odporny na przepigcia 250 A
Dane Techniczne
elektryczny
Wersje zgodne z IEC/EN 61009
Protected pole 4
Wyzwalanie S... bezzwtoczny
Napigcie znamionowe zgodne z IEC/EN 60947-2 U, VAC 240
czestotliwo$¢ znamionowa f Hz 50
Zakres nastawy znamionowego pradu réznicowego Ian mA 300
Rated non-tripping current 1Ano 05x1An
czuto$é wrazliwy na prad impulsowy
Selectivity Class 3
Prad znamionowy In A 16
Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp kV 4(1.2/50ps)
Rodzaj wyzwolenia B
Normy i przepisy EN 45545-2; IEC 61373
Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 16
Strata mocy na bhiegun, w zaleznos$ci od pradu Pyid W 0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid w 36
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys W 0
Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pye w 0
Robocza temperatura otoczenia min. °C -25
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 40
0

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
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10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czesci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje

10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odpornosc¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Wytacznik réznicowopradowy / Kombinowany wytacznik réznicowopradowy/nadmiarowo-pradowy

(ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])

Liczba biegunéw (catkowita)

Liczba biegunéw chronionych

Napigcie znamionowe

Napigcie znamionowe izolacji Ui

Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uimp

Prad znamionowy

Znamionowy prad réznicowy

Czutosé

Klasa ograniczenia energii

Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
Disconnection characteristic

Odpornos¢ na udar pradowy

Rodzaj napigcia

Czestotliwosé

Charakterystyka wyzwalania

Jednoczesnie roztaczany biegun N

Z blokada

Kategoria przepigcia

Stopiefi zanieczyszczenia

Temperatura otoczenia w warunkach pracy

Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw

Gteboko$¢ whudowania

Montaz podtynkowy
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Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy ocenic¢ catg szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spetnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).
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Anti-nuisance tripping version
Stopien ochrony (IP)
Przekroj przytaczanego przewodu jednodrutowego

Przekréj przytaczanego przewodu wielozytowego
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