PATRZ KARTA - SL7-L24-B

Typ

Program dostaw
Asortyment

Funkcja podstawowa
Stopien ochrony
Znamionowe napigcie pracy
Rodzaj $wiatta

element $wietlny

Kolor

Funkcja

Podtaczanie do SmartWire-DT

Dane Techniczne
Dane ogolne

Normy i przepisy
Whytrzymato$¢ klimatyczna
Pofozenie montazowe

Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna

Stopieni ochrony IEC

Stopien ochrony UL

Materiat

Kolor koputy

Temperatura otoczenia

Liczba elementéw sygnalizacyjnych

Cigzar

Styki

Odporno$é na udar napigciowy
Znamionowe napigcie izolacji

Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Moduly

Rodzaj $wiatta
element $wietlny
Prad uptywu

Trwato$¢

28.04.2021

Catalog No.
Alternate Catalog

Ue

Uimp

Modut swiatta ciagtego;niebieski;wskaznik LED;24 V

°C

VAC

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Kolumny sygnalizacyjne SL
Modut $wiatta ciagtego
1P66

24V AC/DC

Swiatto ciagte

LED

niebieski

nie

IEC/EN 60947-5-1
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg |IEC 60068-2-30
dowolne, zgodne z wymaganiami

>15

zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
pétsinusoidalny

1P66
IEC/EN 60529

Typ 4,4X,13

Obudowa: poliwgglan (PC), czarny
Koputa: poliwgglan (PC)

niebieski
-30 - +60

maks. 5 z podstawa standardowa
maks. 10 z podstawa do obustronnego montazu

80

4000
250

/3

Swiatto ciagte
LED

<0.003

> 100000
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Kat przenoszenia sygnatu
Zuzycie pradu/pobér mocy
at 24V AC/DC

Zakresy napigé

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Robocza temperatura otoczenia min.

Robocza temperatura otoczenia maks.

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

A

°C
°C

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Modut $wietlny dla kolumny sygnalizacyjnej (EC000232)

360°

0,049 - 0,054
24V AC/DC =10 %

60

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie sterujace, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])

Funkcja
Kolor

Srednica zewnetrzna

Napigcie pracy dla AC 50 Hz
Napigcie pracy dla AC 60 Hz

Napigcie pracy dla DC
Rodzaj napigcia

Zrédto $wiatta

Kolor obudowy

Stopieni ochrony (IP)
Stopier ochrony (NEMA)

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

28.04.2021

mm
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Swiatto ciagte
Niebieski
73

2-24
24 -24
224
AC/DC
LED
Czarny
P66

ax

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184

NKCR

UL report applies to both US and Canada

NKCR7

UL listed, certified by UL for use in Canada

UL Type 4, 4X,13
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Wymiary

Ve
N

61 mm (2.4")

4@ 73 mm (O 2.87"L

Pozostate informacije o produkcie (tacza)
1L047004ZU SL7, moduty swietine, moduly sygnalizaciji dZzwigkowej

1L047004ZU SL7, moduty $wietlne, moduty https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf
sygnalizacji dzwigkowej
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