PATRZ KARTA - BF-0-2/48-C

Metalowa rozdzielnica natynkowa, dwurzedowa. E : I ‘ N

Typ BF-0-2/48-C Powering Business Worldwide™

Catalog No. 113685

Program dostaw
Funkcja podstawowa
Funkcja podstawowa

Gama produktow

Ksztatt

Miejsce montazu

Typ instalacji
Drzwiczki/Klapka

Stopien ochrony

Kolor

Tworzywo

Stelaz na modut

Ostona chroniaca przed przypadkowym kontaktem
Rzedy

Liczba modutéw w rzedzie

Opis

Wprowadzenie przewodow
Konstrukcja zaciskow PE i N

Zaciski PEiN

Wyposazenie w zestawie

Dane Techniczne

Dane ogolne

Normy i przepisy

RoHS (zgodnie z dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
Temperatura otoczenia

Stopien ochrony

Klasa ochronnosci

Znamionowe napigcie robocze

czestotliwo$¢ znamionowa
Materiat

Tworzywo

Kolor

Witasciwosci materiatu

mechaniczny

odporno$¢ na uderzenia

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u gory
obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890

Individual enclosure for wall mounting
Starting enclosure for wall mounting

Middle enclosure for wall mounting
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Modut podstawowy
Rozdzielacz instalacyjny
Rozdzielnica ptytka BF
Montaz natynkowy
Wewnatrz
Montaz natynkowy
Biaty
1P30
Biaty
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Szyna-rama
Metal

Liczba 2
24

1P30
Klasa ochronno$ci |
Obudowa stalowa biata (RAL 9016)

Wprowadzenie przewoddw na gorze i na dole

Zaciski Srubowe

llo$¢ x pole 2 PE:2x25+43x16
przekroju N:2x25+43x 16
Obudowa

Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Rama montazowa do szyny DIN

Wktadki ptyt dtawikowych (géra)
Maskownice

Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego

IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208

zgodno$¢
°C -5 - +40
1P30
| (uziemienie)
Ue VAC 415
f Hz 50/60

Blacha stalowa, powlekana proszkowo

biaty (RAL 9016)
K07

Py w 37

Py w 36

Py w 34
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Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u gory
obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890

Individual enclosure for wall mounting
Starting enclosure for wall mounting
Middle enclosure for wall mounting
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czesci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy

10.3 Stopier ochrony powtok

10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych

10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)

Py w
Py W
Py W

75
72
69

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy umieszczenia we wnetrzu.

Nie dotyczy obudowy bez wyposazenia do podnoszenia.

1K07

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

1P30

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
< 0,10, wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Ui=415VAC
Nie dotyczy obudowy bez wyposazenia wedtug normy EN 62208.

Nie dotyczy obudowy z metalu.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])

Spos6b montazu

Liczba rzedow
Szeroko$¢ wyrazona liczba modutow
Rodzaj pokrywy
Wykonanie pokrywy
Transparent cover/door
Materiat obudowy
Wysokos$¢

Szeroko$¢

Gtebokos¢

Gteboko$¢ whbudowania
Wysoko$¢ wbudowania
Szeroko$¢ wbudowania
Gteboko$¢ wewnetrzna
Earthing terminal block
Neutral terminal block
DIN-rail

Z ptyta montazowa
Extension possible
EMC-version

Kolor

Numer RAL
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Montaz natynkowy
2

24
Drzwi
Zamknigty
Nie
Stal
460
555
150
150
460
555
131
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Biaty
9016
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Stopieni ochrony (IP)
Z zamkiem
Rodzaj zamknigcia

Signal passing door
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1P30
Nie
Inne

Nie
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