PATRZ KARTA - BF-0T-3/72-P

Typ BF-0T-3/72-P
Nr artykutu 289099

Program dostaw
Funkcja podstawowa
Funkcja podstawowa
Product range
Design

Miejsce montazu
Type of installation
Drzwiczki/Klapka
Stopiefi ochrony
Colour

Module rack

Shroud for protection against accidental contact

Rzedy Liczba

Module units per row

Description

Cable entries
PE and N terminals design

PE and N terminals

Equipment supplied

Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy

RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and
Council)

Temperatura otoczenia
Stopien ochrony

Protection class

Rated operational voltage Ue
czestotliwo$¢ znamionowa f
Materiat

Tworzywo

Kolor

Wiasciwosci materiatu

mechaniczny

odporno$¢ na uderzenia

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u gory
obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890

Individual enclosure for wall mounting Py

Starting enclosure for wall mounting Py

24.03.2020

Number
X Cross-
sectional area

mm

°C

VAC
Hz

E.-T°N

Modut podstawowy
Rozdzielacz instalacyjny
BF flat DBO
Surface mounted
Wewnatrz

Surface mounting
Przezroczysty

1P30

White

Rail-frame

Metal

3

24

1P30
Protection Class |
Steel sheet enclosure white (RAL 9016)

Cable entries on top and bottom
Screw terminals

PE:2x25+43x 16
N:2x25+43x 16

Enclosure

Door with three-point turn-lock

DIN rail mounting frame

Cable gland plate inserts (top)

Front plates

Neutral-/protective conductor terminal

Powering Business Worldwide

IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208

conform

-5-+40
1P30

| (earthed)
415

50/60

Blacha stalowa, powlekana proszkowo

biaty (RAL9016)

IK07

45

43
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Middle enclosure for wall mounting

Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u gory
obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890

Individual enclosure for wall mounting
Starting enclosure for wall mounting
Middle enclosure for wall mounting
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymatos$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odpornosci na uderzenia
10.2.7 Napisy

10.3 Stopieni ochrony powtok

10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradow petzajacych

10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Py

Pv
Pv

Pv

=

Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Szafka rozdzielcza (EC000214)

]

90
86
82

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy umieszczenia we wnetrzu.

Nie dotyczy obudowy bez wyposazenia do podnoszenia.

IK07

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

1P30

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
< 0,10, wymagania odnos$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Ui=415V AC
Nie dotyczy obudowy bez wyposazenia wedtug normy EN 62208.

Nie dotyczy obudowy z metalu.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])

Sposob montazu

Liczba rzedow

Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw
Rodzaj pokrywy

Wykonanie pokrywy

Transparentna pokrywa/drzwi
Materiat obudowy

Wysoko$¢

Szeroko$¢

Gtebokosé

Gteboko$¢ whudowania

Gteboko$¢ wewnetrzna

Szyna DIN

Z plyta montazowa

Mozliwo$¢ rozbudowy

Wykonanie zgodne z Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC
Kolor

Numer RAL

Stopieni ochrony (IP)

Z zamkiem

Rodzaj zamknigcia

24.03.2020

mm

mm

mm

mm

mm

Montaz natynkowy
3

24

Drzwi

Z otworem
Tak

Stal

600

543

140

140

131

Tak

Nie

Nie

Nie

Biaty

9016

1P30

Nie

Inne
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Height H [mm] = 600

Pozostate informacje o produkcie (tacza)

Product overview (Web)

24.03.2020

http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/Residential/index.htm

Eaton Industries GmbH
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